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GENERATOR
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Generator

r__,

Generator stgrrelse 60kW

Volt 400V / 50Hz
Mal (BxDxH) 2390x1000x1850mm
Vaagt (uden vaesker) 1690kg
Motor meaerke Deutz / Model: BF4M20212C
Generator meaerke Leroy-Somer / Model: LSA44.3
Braendstof typer F54, F34 (JP8), F35 (JET Al)
Tank stgrrelse 120 liters
Drift tid Ca. 8 hours without refilling.
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Generator

I Kabel forbindelserne til generator nar den er monteret pa flatrack I

¥
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Generator

I Hvad bruges de forskellige stik forbindelser til I

230 volt 50 Hz 16A tilslutning |
(til batteri lader)

400 volt 50 Hz 125A udtag
(til kran og kompressor)

Generator interlock

24 volt 15A udtag
(lys i veerksted)

Stelforbindelse generator til rammen

ﬂ FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION 4
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Generator

Generator
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Lejerstrgm tilsluttet |
400 volt 50 Hz 63A ||}
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Generator

Bunden under generator i venstre side I
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Generator

I Generator styrepanel I

bse  DEEP SEA ELECTRONICS

S ~
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Generator

I Generator styrepanel I

Hoved afbryder

Keypad til menu

DEEP SEA ELECTRONICS S

Generator
frakobling

Generator
tilkobling

Start knap

Stop knap

Manuel styring I I Lydlgs alarm I
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Aktivér styreenheden ved at sla
hovedafhryderen til.

Fi

Aktiver manuel tilstand.
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Tryk pa start: Styreenheden aktiverer
forvarmeren i 10 sekunder og forseger
at starte motoren i maks. 25 sekunder.
Styreenheden gentager stariforseget tre
gange.

Nar motoren kerer, aktiveres

belastningen.
Figur 9-12 - Aktivéer belastning
ﬂ FORSVARETS HERTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION 10
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Styreenheden

A
9.1.2.3 BESKRIVELSE AF MENUPARAMETRE
PILEKNAPPER | BESKRIVELSE PILEKNAPPER | BESKRIVELSE

4 ) STATUS AY Generator tilgengelig i
manuel ftilstand. Det er
muligt at afleese
fasespeending,
stremforbrug, frekvens og
effekt.

4 ) MOTOR AY Det er muligt at afleese
motoromdrejningstallet,
motorolietrykket,
koleveesketemperaturen,
motorens
batterispeending,
motorens driftstid,
motorens braendstofstand,
motorens
braendstofforbrug 0og
andre oplysninger.
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Styreenheden

4 ) GENERATOR

Det er muligt at afleese
generatorens
fasespanding,
generatorfrekvens,
generatorstrem,
generatorjordstrem,
generatorbelastning og
generatorfasereekkefglge.

4 ) ALARMER

Det er muligt at navigere i
alarmloggen.

4 ) AKTUELLE DTC'ER
PA ECU

4 ) HANDELSESLOG

Det er muligt at lese
heendelseslog som f.eks.:
Start breendstofpafyldning,
afslut
braendstofpafyldning.

< ) KOMMUNIKATION

Det er muligt at lese
oplysninger om  den
serielle port og netveerket.

< ) oM

Det er muligt at lese
oplysninger om systemet.

9.1.2.4 AFBRYD BELASTNINGEN

Afbryd belastningen

Figur 9-13 - Belastningsafbrydelse

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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Generator

Kontrol panel
Batterier
Styreboks generator
Braendstof tank
Braendstof forfilter
Braendstof filter
Olie filter

Olie reserve tank

. Luft filter

10.Luft varmer
11.Ekspantionstank
12.Kgler
13.Udstgdning
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() ™D () (0
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Generator

Daglig vaeske kontrol ggres
samme sted (deJI|g nemt)

Kontrol af olie, i
ekspansionsbeholderen

Kontrol af kglervaeske i
ekspansionsbeholderen
som pa andre KJT)]

Kontrol pafyldning af diesel, kan
dog ogsa aflaeses i styrepanelet
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Generator

Olie tank, bgr veaere
Udluftning. Lukke hane -‘i-- haevet over forbruger.

Ved lukkede systemer Min 0,6 meter.
skal den monteres pa Max 7,7 meter.

bundkaret over olie v (/’
stand niveau @
e R L T

Hh —~r" :

£
\ /] L
J oo oo (== == o

p—

| Elektrisk forbindelse |
(an

C -
RN

| Olie til bundkar |

7o

| Olie fra tank |

et Bundkar
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-~ Smereolietemperatur ca. 80 °C.
JELX, Sluk for motoren.

isemmes,

Skru udlgbsventilen pa den manuelle
oliepumpe af, og slut en slange til den.
Klarger en beholder til den anden ende
af slangen.

¢

Figur 2-45 - manuel oliepumpeventil

Manuel pumpe

Figur 2-46 - manuel pumpedrift

Nar olien er lebet helt ud. Luk
udiuftningsventilen, og spaend iht. Tabel
2-7.

ﬂ FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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Generator

Faults Measures
Engine does not start or is difficult to start (Starting speed is not achieved on starting) Check P
Engine starts, but runs irregularly or fails Adjust E
Engine becomes excessively hot. Temperature waming system responds Replace w
Engine output is deficient Clean R
Engine does not run on all cylinders Top up A
Engine oil pressure is non-existant or excessively low Reduce S
Engine oil consumption excessive
ine smokes - blue
- white | . .
back | Fejl sagnings skema fra DEUTCH !
Cause on
@ Cable connections, starter, electrical circuit loose or oxidised Electrics P
@ Starter defective or pinion does not engage P
LB = ® | ® | Incorrect valve clearance Engine E
oo oo Injection line leaks P
L Ventilation line blocked (coolant heat exchanger) P/R
=] ) Sheathed glow plugs defective P
o o/ 0 0 o ® | ® | Injection valve defective P/W
o o (K Air in the fuel system P/W
e o e ° Fuel filter / fuel pre-cleaner soiled P/R/W
) Oil filter defective w
@ [ BN Incorrect engine lube oil SAE class or quality Operating media w
L BN | @ @ Fuel quality not as per operation manual P/W
J Coolant deficiency P/A
ﬂ FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION 17
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Generator

I Dummy connector I

For at vi kan kgre med generator, nar den er afmonteret fra FRSN.
Skal denne dummy connector monteres i interlock stikket.

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION

VEDLIGEHOLDELSESOMRADE LAND 18




isemmes,

«i»

Generator

I Eftersyn I

Daglige eftersyn pa generator:
Kontrol af braendstof niveau.
Kontrol af olie niveau.

Kontrol af kglevaeske niveau.
Kontrol af uteetheder og skader.

Manedlig eftersyn pd generator:

Daglig eftersyn.

Kontrol af braendstoffilter.

Kontrol af luftfilter (specielt ved stgvede omrader).

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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Generator

Ved manedlig eftersyn skal man som

min have svejseskabet afmonteret for
at komme til.

Eller er det hele generator ud pa gulvet.

ﬂ FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION 20
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Generator

I Eftersyn I

1 3rs eftersyn pa generator:

Daglig eftersyn.

Manedlig eftersyn.

Olie skift.

Olie filter skift.

Kontrol af kilerem.

Kontrol af luftfilter.

Kontrol af kglevaeske (frysepunkt).

Kontrol af HPFI funktion (test knap).

Opstart af generator (kontrol af alle parameter).

2 ars eftersyn pa generator:
Daglig eftersyn.

Manedlig eftersyn.

1 ars eftersyn.

Skift af alle braendstof filter.
Skift af luffilter.

Skift af kilerem.

Kontrol af gummi ophaang.
Kontrol af braendstof slangerne.

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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Vedligholdelsesplan

2.3 VEDLIGEHOLDELSESPLAN: GENERATOR

DAGLIGT EFTERSYN Procedure
- KONTROLLER BRANDSTOFNIVEAU 394
- KONTROLLER OLIESTAND 395
- KONTROLLER K@LEVASKESTAND 396
- KONTROLLER OM DER ER SKADER/LAKAGER 3
MANEDLIGT EFTERSYN/SERVICE Procedure

DAGLIGT EFTERSYN +

Se oversigten over dagligt eftersyn

- KONTROLLER BRANDSTOFFORFILTER (AFTAP EVT. VANDET) 3.9.7
- KONTROLLER OG RENG@R LUFTFILTER (KUN HVIS SYSTEMET ANVENDES 1| 3.9.8
ET INDUSTRIMILJ@)
-  KONTROLLER PAKNINGERNES TILSTAND 3.3
ARLIGT EFTERSYN/SERVICE Procedure

MANEDLIGT EFTERSYN +

- SKIFT OLIE

- SKIFT OLIEFILTER

- KONTROLLER KILEREMSP/NDING

- RENGO@R LUFTFILTRE

- KONTROLLER K@LEV/ASKENS FRYSEPUNKT

- KONTROLLER RCCB/HPFI-FUNKTION (TESTKNAP)

- START SYSTEMET, OG KONTROLLER FUNKTIONSPARAMETRE

Se oversigten over manedligt eftersyn

399

399

3.9.10

398

Videresend til et testlaboratorium
3.6

Se brugervejledning og bilag

2-ARLIGT EFTERSYN/SERVICE

Procedure

ARLIGT EFTERSYN +

- SKIFT BRAENDSTOFFILTER

- SKIFT BRANDSTOFFORFILTER

Se oversigten over arligt eftersyn

3.9.13

3.9.12

15

Redigeret marts 2021
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Vedligholdelsesplan 2 ars

FRSN Maintenance Service Manual REV04 DA 20210304

- SKIFT KILEREMME 3.9.11
- SKIFT KOLEVASKE 3.9.14
- SKIFT LUFTFILTRE 398
- KONTROLLER DZAMPERE 3.9.15
- KONTROLLER BRANDSTOFSLANGERNES TILSTAND 3.9.16
ANDRE EFTERSYN/SERVICEOPGAVER Procedure
- KONTROLLER VENTILSPILLERUM FOR HVER 1.500 TIMER 3.9.17
- SKIFT INDSPR@JTNINGSVENTIL FOR HVER 12.000 TIMER Se motordokumentation
- SKIFT KOLEMIDDELPUMPE FOR HVER 12.000 TIMER Se motordokumentation
- KONTROLLER, OM DER ER SKADER/LAKAGER

2.3.1 GENERATOR: YDERLIGEREDOKUMENTATION

Se ogsa felgende dokumentation vedrerende generatorvedligeholdelse:

BILAG 12 — Generator — motor

BILAG 13 — Generator — styreenhed

BILAG 14 — Generator — batterier

BILAG 15 — Generator — vekselstremsgenerator
BILAG 16 — Generator — parameterliste

BILAG 17 — Generator — eldiagram

ﬂ. FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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1-arlige EL-Eftersyn!!!!!

1-arligt E>L-eftersyn

For gennemforelse af eftersyn pa EL-installation skal VN II personel vaere sagkyndige
jf. ref. b. og arbejde under autorisation. Personellet skal for at kunne foretage EL-
eftersyn pa vaerkstedsflatrack have tilegnet sig kvalifikationerne ved introduktion pa
vaerkstedskurset afholdt ved leverandaren eller vaere introduceret til

vaerkstedsflatracken ved sidemandsoplaering samt have gennemfert kursus FVT 1072.

Eftersynet skal reqistreres i DeMars ved brug af VHM og VHO.

ﬂ FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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Afmonter Generator

3.9.3 AFMONTERING AF GENERATOREN

1 forbindglse med vedligeholdelse kan generatoren afmonteres ved hjselp af en kran. Operationen
kan ogsa udferes ved hjalp af FRSN-kranen.

BEMAERK: For at kunne fjerne generatoren med FRSN-kranen er det nedvendigt at sastte kranen
i tilsidesasttelsestilstand (LIM). Se brugervejledningen.

Fremgangsmade:
Frakobl alle eftilslutninger til generatorudgangspanelet:
1) 230 V 50 Hz-ledning (strem til generatorbatterioplader)
2) 400 V 50 Hz-ledning (primaer til A1-kabinet)
3) 24 WV DC-edning (strem til systembelysning)
4) Generatoriasledning
S) Jordledning (til FRSN PE-bjselke)

Figur 3-4 - Generatorudgangspanel

«» Generatoren er mekanisk fastgjort til basrerammen med 4 dreje!ése, der er placeret pé den nederste
del af rammen;

Redigeret oktober 2020 24
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1 ars

3.9.8 KONTROLLER GENERATORLUFTFILTRE

Udvendige luftindtagsfiltre (hvis

)

Ved arbejde i | er det god praksis at montere generatoren

Iuﬂmdsugmngsﬁltersm for at forbedre afskaermningens filtreringsevne. Filtersaettet bestar af 4 filtre

som skal i luftir gning: boks. For at montere/kontrollere filtrene er de
igt at ﬁeme ftind: ingsk overste daeksel. Filtrene er nemme at ndsa!ne elle

fierne iffra deres 3bninger. Rengenng kan udfores med trykluft ved forsigtigt at blaese pa den ren

side af filtrene.

BEMAERK: Hvis d ikke er genopi efter rengering, skal der skiftes il nye patroner.

TOPDAKSEL

Figur 3-11 - Daglig af

Indvendig motorcyklonfilter:

Abn generatordaekselpanelerne i hejre
side for at fi adgang til cyklonfilteret.

Klem pa g iventilen til dledning
(opsaml stavet i en beholder)

Figur 3-12 - Stovudledningsventil

Redigeret okfober 2020 30
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3.9.9 GENERATOROLIESKIFT

Generatorolien skal udskiftes for hver 500 timer eller én gang om aret (afhaengigt af, hvad der
indtraeffer ferst). Nar olien udskiftes, skal oliefilteret ogsa udskiftes.

Serg for, at motoren eller FRSN er i vandret position.
Lad motoren kere for at opvarme motorolien.
Smereolietemperatur ca. 80 °C.

Sluk for motoren.

Luk udgangsventilen til den sekundaere
olietank for at beholde olien i den.

Abn oliedaekslet for at muliggere
oliesumpudiuftning

Figur 3-16 - Olietankdaksel

«i»

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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«i»

Fjem det manuelle
oliepumpeudgangsdasksel, og tilslut en
slange. Klarger en beholder til den anden
ende af slangen.

Pump olien helt ud.

Nar der ikke er mere olie tilbage, saettes
daekslet pa den manuelle pumpe igen.

Fortsaet med at udskifte oliefilteret.

Udskift oliefilteret

Brug en beholder til at opsamle oliespild.

Figur 3-18 - Oliefilter

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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Abn udgangsventilen til den sekundasre
olietank, sa olien kan lebe ind i
oliesumpen.

Bemaerk:

Den sekundzere beholders kapacitet er
cirka 3 liter. Det kan tage lidt tid at
gennemfare denne face.

Fortsaet med at pafylde olie med omkring
6/7 liter ny olie.

Bemark:

Approved olls:

Deutz| DQCI DecC i DQC I
ACEA | FE2-06 |E¥0AES5-02| F4-60
API CF/CF4 | CH-4/CG4 -

DHD - DHD-1

Figur 3-22 - Tilladte olier til motoren

Brug malepinden til at kontrollers
oliestanden i sumpen.

Bemaerk:

Selvopfyldningsenheden er indstillet til at
holde oliestanden i oliesumpen pa det
maksimumniveau, der er angivet pa

Figur 3-23 - Selvopfyldningsenhed

malepinden.
3 | | ' <

88 8223460338828
[ sacow-20 }
'sasuw-w:

o b = s o

2 SAE 3W-30

£

ty { SAEEW-40

a ———L

z - SAE 10W-30 >

2 P::q

§ SAE 10W-40

[ 1 { SAE 15W-40 |

: o)

Sikkerhedsgranser for SAE-olier

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION

VEDLIGEHOLDELSESOMRADE LAND

29



\semmoea,

«i»

1 ars

Haeld den nye olie pa gennem proppen til
den sekundaere olietank.

Figur 3-24 - on.u
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3.9.14 SKIFT KOLEVASKE

2 ars

Stands motoren

Brug en beholder til at opsamle kalemiddelspild.

Losn kelerdagkslet

Brug den formonterede aftapningsslange
til at opsamle kelemidlet i en beholder.

Nar du er Kklar, 3abner du
aftapningsventilen i bunden af keleren
(hejre side af generatoren).

Figur 3-49 - Kolerdasksel

Sadan genopfylder du:

- Lesn aflebsslange, del 2.

- Fyld kelemiddel 1b pa op til
maerket "MAX" eller
opfyldningsgraensen (hvis der er
monteret en systemvarmeventil,
skal den vasre aben).

- Tilslut aflebsslange, del 6. og
spaand skrueproppen, del 4

- Luk kelerdaeksel, del 7.

- Start motoren, og opvarm, indtil
termostaten 3bner.

- Sluk for motoren.

- Kontrollér kelemiddelstand, nar
motoren er kold, og pafyld om
nedvendigt.

- Luk kelerdaeksel, del 1.

Figur 3-50 - Pifyldning af kelemiddel
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6 Vedligeholdelse

1500 timer

Kontrollere ventilspillerum
Hver 1500de driftstime

1 Kontrametrik

2 Stilleskrue

3 Vridningsvinkelskive
4 Heette til topnogle
5 Magnet

Kontroller ventilspillerummet, og indstil det
eventuelt.

« Lad motoren kele af i mindst 30 minutter, for
du indstiller ventilspillerummet: temperatu-
ren pa smereolien skal vaere under 80 °C.

« Losn skruerne.

« Afmontere ventildaekslet.

- Fjern pakningen.

- Ternverktejet laegges over remskivernes
fastgerelsesskruer.

« Drej krumtapakslen, indtil ventilerne over-
lapper hinanden.

Udsugningsventilen er ikke lukket endnu,
indsugningsventilen er ved at abne sig.

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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6 Vedligeholdelse

Hvilke cylindre, der skal indstilles, fremgar af
indstillingsskemaet:

1500 Timer

VD4 VD6
Ventiloverlapning Indstille cylinder Ventiloverlapning Indstille cylinder

1 4 1 6
3 2 2
4 1 4
2 3 1

5

3

«+ Anbring vridningsvinkelskiven med hzetten
med unbrakongglen pa stilleskruen.

« Fastspaend magneten pa vridningsvinkel-
skiven.

« Drej vridningsvinkelskiven mod hgjre, indtil
den ligger ved (vippemekanisme uden spil-
lerum), og indstil skalaen pa nul.

FORSVARETS HARTEKNISKE UDDANNELSESSEKTION
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« Drej vridningsvinkelskiven mod venstre,
indtil den angivne vridningsvinkel er ndet:

Ventilspillerum

IN  Indsugningsventil

75°+10°

EX Udsugningsventil

120° +10°

VEDLIGEHOLDELSESOMRADE LAND

Kontrollere ventilspillerum
Hver 1500de driftstime
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Veerkigj

Vake

Orepeankeziove [bestlingsnummer: 0139 9093)
kan bestlles gennem dim DEUTZ-parher.
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Generator

Spﬁrgsm%b

Opgave i veerkstedet:

1. Udfgrer 1 ars eftersyn.
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